Risikokompetentes Guiding
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Risikokompetentes Guiding ???
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Risikowahrnehmung « Verwundbarbeit

Risikoanalyse « Was kann passieren?

Risikobewertung « Was darf passieren?

Malinahmenplanung « Was ist zu tun?

veréandert nach
Dikau, Weichselgartner 2005
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Bekannt: 3 X 3 der Tourenplanung
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Zu Hause Ausgangsvoraussetzungen

Modell
Vor Ort Variablen
Unterwegs Handlungsspielraum
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Modell

= das (geschatzte) Verhaltnis von Teilnehmern (Anzahl + Kénnen),
fahrtechnischer Schwierigkeit und konditionellem Anspruch
zu verfugbarer Zeit
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Dispositionsmodell

Modell

Variable Disposition = Summe aller duf3eren & inneren Faktoren




Moglichkeit von Fehlern (z.B. Fahrfehler)
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Moglichkeit von Fehlern (z.B. Fahrfehler) = Ausloseereignisse?
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mogliche Auslgseereignisse (Fahrfehler, etc.)
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EEAEE Ausloseereignisse
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Risikokompetentes Guiding

Dient dazu:
- Fehler zulassen zu kénnen
- ohne fatale Konsequenzen zu erwarten

- mittels fihrungstechnischer MalRnahmen Methode




Dispositionsmodell

* Handlungsspielraum = !' l ¥

Anzahl der Freiheitsgrade

Methode

Variable Disposition = Summe aller duf3eren & inneren Faktoren




Geeigente Wahl & Kombination
fuhrungstechnischer Mal3nahmen
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zielgerichtet, mgl.-weise
differenziert, Sicherheits-
Handzeichen stellung

variabel 1. demo- abschnitts sinnvoll Kleingruppe Jpaten-

empfohlen oder Paare | schaftliche® Hilfe

Position kratisch weise reguliert

Tabelle beispielhaft ausgewéhlter, fiihrungstechnischer MalSnahmen (vgl. BLV Alpinlehrplan 7, Head & Laar, 2016)




Dispositionsmodell zur Risikoabschatzung

- Visualisiert des sich auf Tour permanent &ndernden Risikopotentials
—> Hilfe bei der Tourenauswahl (Detektion Ubermafiger Risiken)

- Ermoglicht, das zu Erwartete zu planen (praventives R-Management)
- Auf das Unerwartete vorbereitet zu sein (situative Risikominderung)
- Vereinfachte Wahl wirksamer flihrungstechnischer Mal3nhahmen

- Souveraneres Guiding durch freie Ressourcen
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